СПРАВКА

О применении вихревого сепаратора.

Назначение сепаратора 

Вихревой газо-жидкостной сепаратор предназначен для глубокой очистки газового потока от капельной, мелкодисперсной, аэрозольной жидкости, масла и твёрдых примесей. При сепарации бинарной смеси (газ - жидкость) одновременно осуществляется и процесс разгазирования жидкой фазы. 
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Это уникальные  аппараты. По своим весовым и объёмным характеристикам они в 150 раз меньше своих аналогов (см.фото). Вместо 45 т. Их вес – 300 кг. При этом производительность и степень очитки выше. Предлагаемые аппараты отделяют механические микрочастицы размером до 2 мкм. За ними мировое лидерство. На фото сепаратор стенда, который можно посмотреть, оценить степень очистки и осушки газа.
    Сепараторы могут использоваться:
• Нефтегазовая промышленность. Везде, где выходит попутный нефтяной газ. Перед подачей его в систему газопровода; 

• Росатом – очистка воздуха перед подачей на компрессоры  на атомных станциях и многое другое.

• Машиностроительные заводы - очистка воздуха;
• Легкая промышленность;

• Автомобильные заводы (включая новые конструкции глушителей автомобилей, экономящие до 10% топлива, воздухозаборников и пылесосов);

• Предприятия стройиндустрии- цементная промышленность;
• Химические заводы;  
• Шахты; 

• Предприятия пищевой промышленности; Сельское хозяйство;  Энергетика;

• Предприятия оборонного комплекса (ВМФ, заводы, полигоны и др.) -генерация воздуха;
• РЖД – очистка сжатого воздуха в тормозной системе локомотивов и других системах.

· очистка водяного пара от жидкости, получение сухого пара для турбин.

С уважением,
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